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JO7E - 14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°2 CHAPES
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX DCE - Edition du 8/04/2026
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

21 |CHAPE ISOLEE INTERIEURE
2211 |CHAPE FLOTTANTE

Chapes flottantes :

Selon le type d'isolant, le support pourra étre brut ou devra étre surfacé, et I'entrepreneur du présent lot aura a effectuer tous

les travaux préparatoires nécessaires a ce sujet.

Au-dessus de locaux a forte hygrométrie ou trés chauds, il peut étre nécessaire de prévoir un pare-vapeur.

Ce pare-vapeur devra étre disposé sur le support avant exécution de la chape, ou avant mise en place de l'isolant dans le

cas de chape flottante.

Ce pare-vapeur n'est pas nécessaire dans le cas ou l'isolant comporte un pare-vapeur incorporé.

Armatures dans les chapes :

Pour les chapes armées d'un treillis soudé, la nappe d'armatures devra impérativement étre placée le plus prés possible du

plan médian de la chape, et la chape devra étre coulée en 2 fois.

Dans tous les cas, lorsqu'un treillis métallique doit étre incorporé dans une chape il conviendra :

- de bien compacter la couche inférieure

- de poser sans délai le treillis

- de réaliser immédiatement la couche supérieure avant le début de prise de la couche inférieure, et bien compacter cette

couche supérieure.

Joints dans les sols béton et chapes

La mise en place de l'isolant, I'exécution de la chape flottante, le dosage du béton et sa mise en ceuvre devront étre

conformes aux prescriptions de l'art. 3.5 du D.T.U.

n°® 26.2.

Les épaisseurs de la chape et les armatures seront fonction de la "Classe de compressibilité" du matériau isolant selon les

spécifications de l'art. 3.55 du D.T.U.

n°® 26.2.

L'ensemble de la chape flottante devra de plus étre réalisé d'une maniere conforme aux prescriptions de mise en ceuvre du

fabricant du matériau isolant utilisé.

Le matériau isolant utilisé, devra étre titulaire d'un Avis technique certifiant qu'il est apte a l'usage prévu.
22111  |Chape armée au mortier de ciment 350 Kg Ep 6 cm

Pose flottante sur isolant non compris, mortier dosé a 350 kg/m® de CPA et exécutée conformément aux prescriptions du

DTU, épaisseur totale environ 6 cm, comprenant |'armature en treillis soudé selon Norme, masse minimale 650 gr/m?, maille

de 50 x 50 mm, découpage et fagon de joints de dilatation conformément au DTU, désolidarisation latérale par bande

résiliente de 1 cm d'épais., y compris montage surfagage soigné, protections, nettoyage et enlévement des gravois, toutes

difficultés, toutes fournitures, travaux, et sujétions accessoires.

Localisation : RDC

M2 26,00 € €

2212 |ISOLATION SOUS CHAPE
22121 |Panneau isolant thermique polyuréthane Ep 80 mm

Fourniture et pose d'isolation type "TMS GREEN" de EFISOL de 60 mm d'épaisseur posée en une couche.

M% 26,0% € €

22 |CHAPE RAPORTEE INTERIEURE
2221 |CHAPE RAPORTEE

Chapes rapportées :

Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres, débarrassés de tout ce qui

pourrait nuire a une bonne adhérence.

L'obtention de cet état de support est a la charge du présent Lot.

L'état de surface et la planéité des chapes rapportées devra répondre aux conditions du Chapitre 4 du D.T.U. n° 26.2 :

L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de I'art. 3.4 du D.T.U. n°26.2.

Chapes talochées, lissées, bouchardées ou striées

- elles devront répondre aux conditions de I'art. 4.321

Chapes pour recevoir revétements de sol collés

- elles devront répondre aux conditions de l'art. 4.322 ainsi qu'aux prescriptions des "Régles professionnelles" de

préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revétements de sols minces (O.G.B.T.P. - Janvier 76).
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Appel d'offre - Lot n°2 CHAPES

JO7E - 14 MOULIN
DCE - Edition du 8/04/2026

14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

22211 |Chape armée au mortier de ciment 350 Kg Ep 6 cm
Pose rapportée sur isolant non compris, mortier dosé a 350 kg/m? de CPA et exécutée conformément aux prescriptions du
DTU, épaisseur totale environ 6 cm, comprenant l'armature en treillis soudé selon Norme, masse minimale 650 gr/m?, maille
de 50 x 50 mm, découpage et fagon de joints de dilatation conformément au DTU, désolidarisation latérale par bande
résiliente de 1 cm d'épais., y compris montage surfagage soigné, protections, nettoyage et enlévement des gravois, toutes
difficultés, toutes fournitures, travaux, et sujétions accessoires.
Localisation : R+1

M% 25,0% € €
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JO7E - 14 MOULIN
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX

Appel d'offre - Lot n°2 CHAPES
DCE - Edition du 8/04/2026

RECAPITULATIF
Lot n°2 CHAPES
Total du lot CHAPES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (5,5%) : €
Total T.T.C.: €
Soit en toutes lettres TTC :
Fait a
le

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de reglement : Par virement a 30 j
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JO7E -

14 MOULIN
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Appel d'offre - Lot n°10 MENUISERIES EXTERIEURES
DCE - Edition du 8/04/2026

Code

Désignation

[ =]

P.U.HT

P.T.HT

101

10.1.1

10.1.1.4

10.1.1.4.1

10.3.1

10.3.1.1

10.3.1.2

10.3.1.3

MENUISERIES
Ouvrages existants.

MODIFICATION D'ENTREES D'AIR.

Débit total par logement a prévoir : voir réglementation ventilation (a répartir dans les piéces de vie).

Création d'entrée d'air dans les menuiseries.

Localisation : REZ DE CHAUSSEE (30m3/h)
L'entrée d'air sera sur une des deux menuiserie alu du rez de chaussée. Au choix de l'artisan.

U 1

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES

DIVERS :

a Préciser:

a Préciser:

a Préciser:

pour mémoire

i

pour mémoire

ENS %

pour mémoire
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JO7E - 14 MOULIN
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX

Appel d'offre - Lot n°10 MENUISERIES EXTERIEURES
DCE - Edition du 8/04/2026

RECAPITULATIF

Lot n°10 MENUISERIES EXTERIEURES

Total du lot MENUISERIES EXTERIEURES

Total H.T. :
Total T.V.A. (5,5%) :

Total T.T.C.:

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de reglement : Par virement a 30 j fin de mois
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Edition du 8/04/2026

Page 3/3




n
Toit,
Tous'

UN TOIT POUR TOUS -
DEVELOPPEMENT

14 MOULIN

14, rue Jean Moulin

38640 CLAIX

MAITRE D'OUVRAGE
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°11
PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Appel d'offre

Dossier JO7E
MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maitrise-d'oeuvre Date 08/04/2026
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES Phase DCE
Tél : 04 76 09 26 56 Indice A




JO7E -
14, rue

14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°11 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE
Jean Moulin - 38640 CLAIX DCE - Edition du 8/04/2026

Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT

P.T.HT

111
11.1.1

11.1.1.1

11.1.1.1.1

11.1.1.1.1.
1

11.1.1.1.1.
2

11.1.1.1.1.
3

11.1.1.1.1.
4

11.1.1.1.1.
5

11.1.2

11.1.21

11.1.2.11

CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE
Contre-cloisons en plaques de platre
CONTRE-CLOISONS COURANTES DE 72 mm:

Contre-cloison rapportée contre un mur ou a une faible distance de celui-ci de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque
de platre. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux.
Fixation par vis invisibles autoforeuses téte trompette. Largeur de I'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe
montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des
joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles
montants espacés de 0,40 cm). Isolation a reprendre éventuellement.

PLACOPLATRE

Contre-cloison avec 1 plaque standard de 13 mm :

- Systéme : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION
- Type de plaques : STANDARD

- Largeur ossature : 48 mm

Localisation : RDC

En vide pour plein.
Allege de la fenétre du rez de chaussée en retrait. Suivant les murs.

Contre-cloison avec 1 plaque coupe-feu de 13 mm :

- Systéme : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION

- Type de plaques : COUPE-FEU

- Largeur ossature : 48 mm

Localisation : Rez de chaussée pour tableau électrique

ECE

M2 2,00 €

Contre-cloison avec 1 plaque standard de 13 mm :

- Systéme : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION
- Type de plaques : STANDARD

- Largeur ossature : 48 mm

Localisation : R+1 Chambre et escalier

M2 39,00 €

Contre-cloison avec 1 plaque hydrofuge de 13 mm :

- Systéme : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION
- Type de plaques : HYDROFUGE

- Largeur ossature : 48 mm

Localisation : R+1 SDD

W o d

Fourniture et pose d'une trappe d'acceés isolée de 50 x 50 cm pour assurer I'accés a I'extracteur d'air.

Localisation : Rez de chaussée : compteur d'eau sous escalier et colonne de chute coté cuisine
R+1 : gaine SDD
Les trappes doivent étre isolantes.

Isolants en polystyréne
PANNEAUX RIGIDES :

Pour création d'une lame d'air le long des murs périphériques. Mise en place de panneaux rigides en polystyréne extrudé. Y
compris pattes de fixation métalliques permettant le maintien des panneaux, découpes et calfeutrements.

80 ou 100 mm d'épaisseur. R minimum = 3,4.
Localisation : RDC

ECEC I
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JO7E - 14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°11 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX DCE - Edition du 8/04/2026
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
1113 |Isolants en laine de verre
11.1.3.1 [PANNEAUX SEMI-RIGIDES :
Mise en place de panneaux semi-rigides en laine de verre. Y compris pattes de fixation métalliques permettant le maintien
des panneaux, découpes et calfeutrements.
11.1.3.1.1 |140 mm d'épaisseur. type GR 32 revétu kraft
Localisation : R+1
’ M% 49,0% € €
1114 |Doublage polystyréne
Fourniture et pose d'un doublage par panneau composite isolant composeé de :
e Une plaque de platre type BA 13.
e Panneau isolant en polystyréne expansé certifié ACERMI.
e Pare-vapeur suivant normes et avis techniques
e Y compris joints de finition.
o Fixation de I'ensemble par encollage.
11.1.4.1 |20 a 40 + 10 mm d'épaisseur.
Localisation : Encadrement de la fenétre du rez de chaussée.
L'épaisseur du polystyréne est a déterminer en fonction de la largeur des dormants.
FT| 1 € €
1.2 |CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
1121 |Cloisons courantes a simple plaque
1211 CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT
Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de platre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails
meétalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses téte
trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec
un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par
bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Incorporation
de feutre isolant en panneaux semi-rigides.
11.2.1.1.1 |Fourniture et pose d'une cloison en plaque de platre
Localisation : R+1
M2 19,00 € €
11.2.1.1.2 | Plus valus pour fourniture et pose de parement Hydrofuge
Localisation : SDD
M2 6,00 S €
11.2.1.1.3 |Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de platre
Localisation : Entrée
FT| 1 € €
11.2.1.1.4 |Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de platre Hydrofuge
Localisation : SDD
FT| 1 € €
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JO7E - 14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°11 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX DCE - Edition du 8/04/2026
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
13 | BLOC-PORTES
1131  |Porte de distribution
11.3.1.1 |BLOC-PORTE A AME ALVEOLAIRE :
Fourniture et pose de bloc-porte a &me alvéolaire et huisserie bois, comprenant :
- huisserie en sapin avec rainure, feuillure, gorge pour tubes électriques, étressillons de pose et scellement des pieds
- porte isoplane ISOGYL a recouvrement, a ame alvéolaire, épaisseur 40 mm
- couvre-joint sapin de 40 x 8 mm ou 1/4 de rond sur les 2 faces
Ferrage :
- Happes scellées ou équerres de fixation
- paumelle de 140 a bague laiton
HUISSERIE POUR CLOISON DE : 70mm épaisseur
11.3.1.1.1 |Bloc-Porte 0.73X2.04.
Localisation : Chambre et SDD
Si les portes sont fournies avec une serrure alors prévoir une serrure a loquet pour SDD.
U % S €
14 |[FAUX PLAFOND
1141  |PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS :
Plafonds constitués de une ou plusieurs plaques de platre standard fixées en plafond par vissage sur une fourrure en bois
ou sur une ossature métallique en acier galvanisé . Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre.
Espacement maximum des rails de I'ossature suivant la performance recherchée.
11411 |Plaques standards de 13 mm d'épaisseur, sous plancher béton ou mixte.
Localisation : RDC
M2 23,00 € €
1142 |PLAFONDS RAMPANTS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS :
Plafonds constitués de une ou plusieurs plaques de platre standard fixées en plafond par vissage sur une fourrure en bois
ou sur une ossature métallique en acier galvanisé . Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre.
Espacement maximum des rails de I'ossature suivant la performance recherchée.
11421 |Plaques standards de 13 mm d'épaisseur, sous charpente bois.
Localisation : R+1 chambre et escalier.
M2 22,50 € €
11422 |Plaques hydrofuges de 13 mm d'épaisseur, sous charpente bois.
Localisation : R+1 SDD
M2 4,50 € €
1.5 | DIVERS
11561  |CAROTTAGE ET GRILLE DE VENTILATION
1541 Pour ventilation du doublage du rez de chaussée. Carottages pour entrée d'air basse (dans mur parpaings)
o et sortie d'air haute (dans mur pierres) + pose de grilles extérieures pare-insectes (~10x10cm) :
Localisation : RDC
Fﬁ 1 € €
1512 Pour ventilation du logement. Entrée d'air par évent mural. Carottage dans mur en parpaings + pose de
R I'évent mural. Débit par entrée d'air : 30m3/h :
Localisation : Rez de chaussée sous fenétre et R+1 sous velux.
La fiche technique du matériel chiffré devra étre fournie a la MOE.
FT 2 € €
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JO7E - 14 MOULIN

14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX

Appel d'offre - Lot n°11 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE
DCE - Edition du 8/04/2026

Code Désignation ‘ u ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
116 | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES
1161 |DIVERS :
11.6.1.1  |a Préciser:
FT % € pour mémoire
11.6.1.2  |a Préciser:
FT]| 0 € pour mémoire
11.6.1.3 |a Préciser:
FT % € pour mémoire
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JO7E - 14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°11 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX DCE - Edition du 8/04/2026

RECAPITULATIF
Lot n°11 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Total du lot PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Total H.T. : €
Total T.V.A. (5,5%) : €
Total T.T.C.: €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de reglement : Par virement a 30 j fin de mois
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JO7E - 14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°12a MENUISERIES INTERIEURES
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX DCE - Edition du 8/04/2026
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
121 |PORTES COURANTES DE COMMUNICATION
1211 |Portes de distributions :
121.1.1 |REVISION DES PORTES DE DISTRIBUTION :
Révision des menuiseries intérieures comprenant le dégondage, mise ne jeu, huilage. Rabotage si nécessaire et regondage
de I'ensemble.
121111 |Ensemble des huisseries et menuiseries intérieures du logement. (prévoir un détalonnage en fonction du
AT Sol)
Localisation : Ensemble du logement.
Portes neuves (x2) fournit au lot platrerie.
FT| 1 € €
122 |QUINCAILERIE ET ACCESOIRES
1221 |Serrurerie
1221.1 |SERRURES A LARDER :
La pose courante se fera a l'aide de vis lubrifiées. Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de
fermeture doivent étre réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et I'étanchéité des
menuiseries. Gaches réversibles. Les gaches doivent étre disposées au niveau des pénes. La tétiére et la gache doivent
affleurer le chant de la porte ou de I'huisserie avec une tolérance de 1 mm en retrait. Les autres contraintes seront les
dispositions des fabricants et des D.T.U.
12.2.1.1.1 |Serrure a larder économique, monopoint, bec de cane, péne acier impératif.
U 1 € €
12.2.1.1.2 |Serrure a larder économique, monopoint, bec de cane a condamnation, péne acier impératif.
U 1 € €
1222  |Garnitures
12221 |ENSEMBLES EN ALUMINIUM :
Fourniture et pose de garnitures de portes en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne. Ensemble complet, 2
faces.
12.2.2.1.1 |Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques.
U 1 € €
12.2.2.1.2 |Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures a condamnation.
U 1 € €
1223 |Butoirs
12231 |BUTOIRS AVEC MONTURE EN ALUMINIUM :
Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne, coordonnées
avec les ensembles de garnitures et butées en caoutchouc, fixations invisibles.
12.2.3.1.1 |Butoir de porte, cylindrique, en aluminium fixé au sol ou sur plinthe.
Localisation :
U 1 € €
123 |FACADES DE PLACARD
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JO7E - 14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°12a MENUISERIES INTERIEURES
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX DCE - Edition du 8/04/2026
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
1231 |Tringles :
123.1.1 ITRINGLE A RIDEAU EN BOIS :
Fourniture et pose d'une tringle a rideau en bois au dimension du placard, de la fenétre ou de toute autre nécessité (cotes
prises sur place pendant la consultation) y compris fixation et toutes sujétions . Le nombre de pattes de fixation sera adapté
a la longueur de la tringle (2, 3 ou plus si nécessaire). Une fixation haute résistance est nécessaire.
L'installation d'un rideau sur la tringle (non prévu a ce poste) devra étre simple a comprendre et a réaliser afin de limiter une
mauvaise manipulation.
12.3.1.1.1 |Tringle a rideau en bois
Localisation : Entrée et chambre
’ U % € €
124 |AMENAGEMENTS PLACARDS
1241 |Panneaux multi-plis
124.1.1 |ENSEMBLES COMPLETS EN PANNEAUX 3 PLIS COLLES :
Tablettes et séparations verticales en panneaux multi-plis de 19 mm d'ép. 3 plis collés, compris tasseaux en sapin du Nord
22 x 22, chevilles, etc...
12.4.1.1.1 |Penderie + 2 tablettes(2/3) et 5 tablettes (1/3). (grande taille)
Localisation : Chambre
’ U 1 S €
12.4.1.1.2 |Penderie + 2 tablettes. (petite taille)
Localisation : Entrée
’ U 1 € €
125 | BOISERIES
1251 | Tablette d'habillage en appuie intérieur des menuiseries
125.1.1 | TABLETTE EN MEDIUM HYDROFUGE :
Fourniture et pose de tablette MDF hydrofuge chanfreiné en appuie intérieur des fenétres.
125.1.1.1 | Tablette MDF hydrofuge, dimension a prendre lors de la consultation.
Localisation : Séjour
U 1 € €
1252 |Baguettes d'angles
12521 |BAGUETTES DE FINITION BOIS :
Fourniture et pose de baguettes d'angle en bois a peindre. Posées toute hauteur.
125.2.1.1 |Baguette de finition bois, dimension a prendre lors de la consultation.
Localisation : Entrée, chambre x2, palier x2.
U 5 € €
126 | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES
126.1  |Divers :
12.6.1.1 |DIVERS :
12.6.1.1.1 | Fourniture d'une perche de Vélux
U 1 € €
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Code

Désignation Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
12.6.1.1.2 |a préciser :
FT| 0 pour mémoire
12.6.1.1.3 |a préciser :
ENS % pour mémoire
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Appel d'offre - Lot n°12a MENUISERIES INTERIEURES
DCE - Edition du 8/04/2026

RECAPITULATIF

Lot n°12a MENUISERIES INTERIEURES

Total du lot MENUISERIES INTERIEURES

Total H.T. :
Total T.V.A. (5,5%) :

Total T.T.C.:

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de reglement : Par virement a 30 j fin de mois
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Appel d'offre - Lot n°12b ESCALIER BOIS
DCE - Edition du 8/04/2026

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
271 |[ESCALIER BOIS AVEC CONTRE MARCHE
2711 |ESCALIER EN ANGLE
Escalier a dimensionner en lien étroit avec le lot Platrerie.
27.1.1.1  |Escalier a 2 volées droites et angle central
Fourniture et pose d'un escalier traditionnel a 2 volées droites et angle central, réalisé en pin a vernir et comprenant :
- 2 limons entaillés recevant les marches
- des marches droites ou balancées de 35 mm d'épaisseur suivant fabrication, des contremarches de 27 mm d'épaisseur
suivant fabrication.*
y compris assemblages, ajustages, scellements et toutes sujétions de pose. Tous les bois seront traités fongicide et
insecticide.
HAUTEUR A MONTER : ~280 cm
LARGEUR DES ESCALIERS : ~93 cm
DIMENSIONS DE LA TREMIE : 100 x 167 + 130 cm
’ EN% 1 € €
27.2 Garde-corps rampant en bois de pin
Fourniture de garde corps en bois de pin avec balustrades méplates, disposées par intervalles de 0,11 m y compris lisse
supérieure formant main courante, tous travaux accessoires tels que coupe, ajustage, assemblage, fagonnage, fixations et
pongage.
Balustres carrés de section 35x35mm fixés avec main courante 60x50mm.
Y compris traitement incolore contre les insectes, pongage fin prét a recevoir la finition:
MI# 3,0% € €
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RECAPITULATIF
Lot n°12b ESCALIER BOIS

Total du lot ESCALIER BOIS

Total H.T. : €
Total T.V.A. (5,5%) : €
Total T.T.C.: €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de reglement : Par virement a 30 j

TERRITOIRES Maitrise-d'oeuvre Edition du 8/04/2026 Page 3/3




n
Toit,
Tous'

UN TOIT POUR TOUS -
DEVELOPPEMENT

14 MOULIN

14, rue Jean Moulin

38640 CLAIX

MAITRE D'OUVRAGE
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°13b

ELECTRICITE COURANT FORTS ET
FAIBLES

Appel d'offre

Dossier JO7E
MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maitrise-d'oeuvre Date 08/04/2026
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES Phase DCE
Tél : 04 76 09 26 56 Indice A




JO7E - 14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°13b ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX DCE - Edition du 8/04/2026
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
131 |[EQUIPEMENTS
1311 |Création d'un PDL
13.1.1.1 | DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT DE 3 A 36 kVA :
Disjoncteurs de branchement d'abonné bipolaires ou tétrapolaires (pour tarif bleu de 3 a 36 kVA). Pour couper et sectionner
I'ensemble de l'installation. Protégent contre les surcharges et les courts-circuits. Réglage de calibre pour limiter la
puissance au contrat souscrit. Protection des personnes contre les contacts indirects et préviennir les risques d'incendie en
surveillant le niveau d'isolement (version différentielle).
- Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100) en
enforgant I'immunité aux pertubations résultantes de phénomeénes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs).
- Le différentiel instantané type non sélectif avec un calibrage de 15 a 45 Ampeéres.
13.1.1.1.1 | Disjoncteur bipolaire différentiel instantané. A VOIR SUR PLACE.
ATTENTION : Vérifier le passage de I'alimentation depuis le coffret en fagade arriere (pénétration sur le mur du fond) vers la
platine a proximité de la porte d'entrée. Dans le doublage, le faux-plafond, ou autre ?
U 1 € €
1312 | Tableaux pré-équipés :
13.12.1 |SYSTEME ENCASTRE :
Pose et raccordement de tableaux de répartition avec disjoncteurs divisionnaires du type saillie pour courant monophasé pré
équipé d'un disjoncteur de branchement de type E.D.F. Différentiel 500 mA pobles 15/45 A, et de protections
complémentaires décrites ci-aprés. Tableaux mono avec coupe-circuits munis de disjoncteurs appropriés et interrupteur
différentiel 30 mA pour prises de courant. Inter a bascule et contacteur dans le cas de chauffage électrique pour tarif heures
creuses comprenant :
- un répartiteur de phase ;
- un répartiteur de neutre ;
- le (ou les) dispositifs(s) haute sensibilité (30 mA) ;
- des barres de pontage (peigne isolé) de phase et de neutre ;
- des dispositifs de protection contre les surintensités des circuits (disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit a cartouche,
fusibles, etc.) ;
- un répartiteur de terre ;
- d'autres appareillages modulaires tels que télérupteurs, contacteurs, parafoudres, relais heures creuses pour chauffe-eau
a accumulation, délesteur, transformateur de sonnerie, programmateur, gestionnaires, etc.) ;
- une réserve de 20% doit étre respectée en prévision d'ajouts futurs.
Tous les circuits doivent étre repérés par étiquetage plastifié.
13.1.2.1.1 | Appartement de type T2 avec chauffage électrique a réaliser selon les normes NF C15 100.
Le tableau sera équipé d'une porte
13.1.3  |Liaison équipotentielle :
13.1.3.1 |LIAISON DES MASSES METALLIQUES :
Raccordement liaison équipotentielle par cable HO7 V-R.
13.1.3.1.1 | Pour salle de bains par cable 4 mm?2
FT 1 € €
1314  |Détecteur de fumée :
13.14.1 |DETECTEUR DE FUMEE :
Détecteur de fumée type Schneider ARGUS (MTN547119). Modéle a pile. Pose d'un détecteur par niveau.
13.1.4.1.1 |Fourniture et pose de détecteur de fumée pour appartement de type T3.
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JO7E - 14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°13b ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX DCE - Edition du 8/04/2026
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
1315 |Sonnette :
13.1.5.1 |SONNETTE DE PORTE D'ENTREE :
Fourniture pose et raccordement d'une sonnette pour porte d'entrée de logement. Y compris toute sujétion nécessaire.
13.1.5.1.1 |Sonnette
FT 1 € €
132 |APPAREILS D'ECLAIRAGE
1321 |Point lumineux simple allumage
1321.1 |PL CABLES :
Ensemble pour points lumineux simple allumage comprenant les cables, conduits et toutes sujétions telles que les raccords,
dérivations et autres. Longueur moyenne de filerie de 6 a 7 m. Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible
sous moulure plastique.
132411 Fourniture, pose et raccordement de douilles a dispositif de connexion luminaire (DCL). Y compris ampoule.
7 |Pose en saillie.
Localisation : Chambre, palier
U 2 S €
132112 Fourniture, pose et raccordement de spot led sans transformateur. Y compris ampoule. Pose encastrée
" |dans un faux plafond.
Localisation : Rez de chaussée
U 8 S €
13.2.1.1.3 |Fourniture, pose et raccordement de hublot étanche. Pose en saillie.
Localisation : SDD
U 1 € €
132114 Fourniture, pose et raccordement d'applique classe Il avec tube 40 W 220 V 38 x 310 et prise de courant 2 x
T 1016 A+T.
Localisation : SDD
U 1 € €
132115 Fourniture, pose et raccordement de réglette mono 0,60 m, 18 w fluorescente avec lampes-tubes Bl diameétre
77 |126. Précablée et équipée de ballast, douilles, starter et condensateur de compensation.
Localisation : Cuisine
’ U 1 € €
1322 |Point lumineux va et vient
13221 |PLVV CABLES :
Ensemble pour points lumineux en va et vient comprenant les cables, conduits et toutes sujétions telles que les raccords,
dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 15 m.
Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.
132211 Fourniture, pose et raccordement de douilles a dispositif de connexion luminaire (DCL). Y compris ampoule.
7" |Pose en saillit.
Localisation : Escalier
U 1 € €
133 |PRISES COURANTS, TELEPHONIQUE, TELEVISION
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
1331 |Prises de courant :
13.3.1.1 |PC CABLEES :
Fourniture et pose de I'ensemble pour prises de courants comprenant les cables, conduits et toutes sujétions telles que les
raccords, dérivations et autres. Longueur moyenne de filerie de 15 m.
13,3441 Création prise de courant 2*10/16A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le
“" |doublage si impossible sous moulure plastique.
Localisation : Ensemble du logement
U 1 € €
133112 Création prise de courant 2*20A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le
" |doublage si impossible sous moulure plastique.
Localisation : Cuisine
U 1 € €
133113 Création prise de courant 2*32A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le
" |doublage si impossible sous moulure plastique.
Localisation : Cuisine
U 1 S €
13.3.1.2 [TELEVISION
Fourniture, pose, raccordement et réglage d'accessoires pour équipement de réception TV comprenant les fixations et
essais.
13.31.2.1 Ensemble des accessoires de raccordement. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans
“7" |le doublage si impossible sous moulure plastique.
Localisation : Séjour
U 1 € €
13.3.1.3 |MULTIMEDIA
Fourniture et pose d'un connecteur modulaire pour branchements multimédias (connexions Ethernet, téléphonique, etc.)
type 8P8C ou RJ45. Raccordement au réseau de I'immeuble. Fourniture et pose d'un cablage type monobrin ou multibrin
pour une longueur moyenne de 11 ml de canalisation comprenant les accessoires de fixation telles que vis et chevilles, y
compris appareillage de connexion.
13.34.3.1 Ensemble des accessoires. Réutilisation des passages réseaux existants ou passage dans le doublage si
7 |impossible sous moulure plastique 10*20.
Localisation : Séjour
U 1 € €
13.3.1.4 |[VOLETS ROULANTS ELECTRIQUES
Alimentation et pose de borne de raccordement (de type WAGO) pour volet roulant électrique. En lien avec le lot
Menuiseries Extérieures.
13.34.41 Ensemble des accessoires de raccordement. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans
7 |le doublage si impossible sous moulure plastique.
Localisation : Séjour et chambre
U 2 € €
134  |ALIMENTATION & RACCORDEMENT DIVERS
1341 | Alimentation d'équipements divers
13411 |ALIMENTATIONS DIVERSES :
Alimentations d'équipements divers par un cablage approprié comprenant toutes les protections et sujétions.
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
13.4.1.1.1 | Alimentation du ballon d'eau chaude.
Localisation : SDD
’ U 1 € €
135 |CHAUFFAGE ELECTRIQUE
1351 |Radiateurs électriques a fluide caloporteur
135.1.1 |RADIATEURS A CORPD DE CHAUFFE AVEC FLUIDE THERMO-CONDUCTEUR :
Radiateur constitué d'un corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur. Protection par sécurité thermique a
réenclenchement automatique. Fixation par dosseret verrouillable, cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré prés. Programmation par fil pilote multitarif.
Y compris alimentation et raccordement.
13.5.1.1.1 |Radiateur a corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur, horizontal 1500 W.
Localisation : Chambre
U 1 € €
13.5.1.1.2 |Radiateur a corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur, horizontal 2000 W.
Localisation : Séjour
U 1 € €
1352 |VARIANTE : Radiateurs électriques avec fonte
13521 |RADIATEURS :
13.5.2.1.1 |Radiateur, horizontal 1500 W.
Localisation : Chambre
U 1 € €
13.5.2.1.2 |Radiateur, horizontal 2000 W.
Localisation : Séjour
U 1 € €
13.5.2.1.3 |Radiateur, horizontal 1500 W.
Localisation : Séjour
’ U 1 € €
1353 |Radiateurs électriques séche-serviettes
135.3.1 |RADIATEUR SECHE-SERVIETTES
13.5.3.1.1 |Fourniture et pose d'un Radiateurs Séche-serviettes.
Type "Corsaire" de THERMOR . Puissance adaptée a la piece.
Localisation : SDD
’ U 1 € €
136 I VENTILATION
1361 |Ventilation mécanique :
13.6.1.1 [VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE HYGROREGLABLE :
Fourniture et pose d'un groupe d'extraction avec bouches hygroréglables, régulant automatiquement le débit en fonction de
I'humidité de la piece. Y compris toutes sujétions de raccordement et d'évacuations dans les piéces par la mise en place des
gaines, des bouches d'extraction, avec contrdle des grilles pour I'amenée d'air frais. Type "ALDES" kit HYGRO Il ou
équivalent. Y compris commande a la cuisine et protection au tableau.
TERRITOIRES Maitrise-d'oeuvre Edition du 8/04/2026 Page 5/7




JO7E -
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX

14 MOULIN

Appel d'offre - Lot n°13b ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES
DCE - Edition du 8/04/2026

Code

Désignation ‘ U ‘

Qte ‘

P.U.HT

P.T.HT

13.6.1.1.1

13.7.1

13.7.1.1

13.7.1.2

13.7.1.3

Groupe d'extraction (VMC) de type Hygroréglable "A"

Localisation : SDD

La VMC doit étre asservie au circuit lumiere de la piece dans laquelle le moteur est positionné.

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES

Divers :

a préciser :

a préciser :

a préciser :

ENS 1 €
U 0 pour mémoire
FT| % pour mémoire
ENS| 0 pour mémoire
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RECAPITULATIF
Lot n°13b ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES

Total du lot ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES

Total H.T. : €
Total T.V.A. (5,5%) : €
Total T.T.C.: €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de reglement : Par virement a 30 j fin de mois
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JO7E - 14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°14b PLOMBERIE SANITAIRES
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX DCE - Edition du 8/04/2026
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
141 | DOUCHES
1411 |Receveurs en céramique
14111 |RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS ET ACCESSOIRES :
Receveurs de douche en céramique et a fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra
assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de I'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose
suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maconnerie ou carrelage. Y compris :
- Bonde PVC avec sortie a écrou pour vidages comprenant le montage et fagon de joint.
- Siphon de sol a cloche ou panier, PVC diamétre 40, modéle bas, comprenant mise en place, ajustement, scellement
complet et les raccordements aux réseaux d'évacuation.
- Flexible de douche métallique de 1,50 m, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage
en inox.
- Robinetteries de douches, comprenant fagon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage
du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde
d'aluminium a graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche a
inverseur avec ensemble douchette a tige murale réglable, flexible de 1,50 m.
14.1.1.1.1 | Série standard blanche, a encastrer extra-plat, 70 x 90 cm.
Localisation : SDD
’ U 1 € €
1412 |Cabines de douches
14121 |PARE DOUCHES :
14.1.2.1.1 |Porte de douche battante de 90 cm en verre.
Localisation : SDD
’ U 1 € €
142 |LAVABOS / MEUBLE VASQUE
1421 Vasque
14211 IMEUBLE VASQUE ET ACCESSOIRES :
Installation compléte comprenant la fourniture et la pose de vasque, ensemble de vidage complet avec tirette et siphon,
joints, fixations diverses et toutes sujetions. Y compris meuble vasque sur pied (tiroir interdit). Fourniture et pose d'un miroir
(0,42 x 0,60 m Ht) de 6 mm d'épaisseur, pose par pattes chromée, y compris éclairage. Fourniture et pose d'un mitigeur
mono commande de lavabos comprenant fagon des joints. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux
chaude et froide. Les corps des robinetteries sont prévus en laiton. Finition chromée brillante ou autre si stipulation.
Cartouche céramique en oxyde d'aluminium a graissage permanent. Bec fixe, orientable.
14.2.1.1.1 |Vasque porcelaine, série standard blanc, 60 cm.
Localisation : SDD
U 1 € €
14.3 WC
1431 |Bloc WC :
14311 |BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :
14.3.1.1.1 |Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2.6,4)
Localisation : SDD
U 1 € €
144 |[EQUIPEMENT CUISINE
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JO7E - 14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°14b PLOMBERIE SANITAIRES
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
1441 | Attentes ECS, EFS et évacuations pour installation d'une cuisine équipée.
144.1.1 |réseau, mise en place des attentes et raccordement :
Robinet d’arrét simple (Shell) pour eau chaude diamétre Y.
Robinet d’arrét simple (Shell) pour eau froide diamétre 2.
Tuyau d’évacuation d’eau en PVC de 40 mm de diameétre raccord a 300 mm du sol.
Il est demandé de faire venir le tuyau d’évacuation depuis le sol a fleur de mur.
14.4.1.1.1 |2 alim. 1 évac.
Localisation : Cuisine
U 1 € €
145 | BRANCHEMENTS
1451 |Robinetterie et évacuation
1451.1 |ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV:
Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de tragage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc...,
de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en ceuvre telles que fillasses, pates a joints, etc...
14.5.1.1.1 |Robinet de puisage a raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamétre 40 PVC avec siphon.
Localisation : Cuisine
’ U 1 € €
146  |PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
1461 |Chauffe-eau électrique
146.1.1 |CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE VERTICAL MURAL :
Fourniture et pose de chauffe-eau électrique mural, pose verticale. Comprenant le robinet d'arrét et d'alimentation, le groupe
de sécurité compatible avec la NF D 36-401, siphon d'évacuation de vidange. Toutes sujétions de pose et de raccordement
électrique (alimentation fournie par I'électricien).
14.6.1.1.1 |Chauffe-eau électrique positionné verticalement mural, capacité de 100 litres.
Localisation : SDD
’ U 1 € €
147 |IRESEAUX
1471 |RESEAUX D'EAUX :
Reprise de I'ensemble du réseau d'eau a neuf et reprise au besoin des réseaux d'évacuations.
14711 |Réseau d'alimentation et d'évacuation des eaux
Localisation : Ensemble du logement
148 | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES
1481 |Divers :
148.1.1 |a préciser :
FT]| 0 € pour mémoire
148.1.2 |a préciser :
FT]| 0 € pour mémoire
148.1.3 |a préciser :
U 0 € pour mémoire
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RECAPITULATIF
Lot n°14b PLOMBERIE SANITAIRES

Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES

Total H.T. : €
Total T.V.A. (5,5%) : €
Total T.T.C.: €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de reglement : Par virement a 30 j fin de mois

TERRITOIRES Maitrise-d'oeuvre Edition du 8/04/2026 Page 4/4




MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maitrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

n
Toit,
Tous'

UN TOIT POUR TOUS -
DEVELOPPEMENT

14 MOULIN

14, rue Jean Moulin

38640 CLAIX

MAITRE D'OUVRAGE
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°16
FAIENCE / CARRELAGE

Appel d'offre

Dossier JO7E
Date 08/04/2026
Phase DCE

Indice A




JO7E - 14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°16 FAIENCE / CARRELAGE
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX DCE - Edition du 8/04/2026
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
161 |FAIENCES
16.1.1 | Systéme de protection a I'eau sous carrelage (SPEC)
16.1.1.1 (SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGES INTERIEURS :
Systéme de protection a l'eau sous carrelages intérieurs (SPEC) pour sols ou murs par application de produit
d'imperméabilisation en parfaite compatibilit¢ avec les supports et les colles. Le support sera propre, sain, stable,
dépoussiéré et sec. Primaire pour supports neufs ou anciens. traitement des parties courantes par application au rouleau de
2 couches croisées. Traitement des points singuliers tels que les angles muraux, angles sortants, pieds de cloisons et
raccordements aux passages de tuyauteries par une piéce de non tissé noyée entre 2 couches. Contraintes de séchages et
d'applications suivant les prescriptions du fabricant.
16.1.1.1.1 | Protection a I'eau pour supports anciens.
Localisation : Douche
FT 1 € €
16.1.2  |Faiences divers :
16.1.2.1 |FAIENCES 25*40 :
Fourniture et pose de faience comprenant la répartition des matériaux, le calepinage du fabricant et/ou de la maitrise
d'ceuvre, l'implantation pour des coupes égales. Les chants seront émaillés. Pose collée avec des produits de mise en
ceuvre titulaires d'un avis technique ou d'un cahier des charges visé par un contréleur technique, en respectant les
prescriptions de cet avis, ainsi que celle du DTP n°2882 d'avril 1996, jointoiements au ciment blanc ou mortier "M4" pour les
joints larges. Les joints périphériques en élastomeére sont obligatoires et prévus dans la mise en ceuvre. La pose a joint nuls
est formellement interdite. La planéité des surfaces doit répondre aux exigences de la pose des éléments sanitaires.
16.1.2.1.1 |Faience de couleur blanche ou gris clair, 25*40. Y compris baguette de finition.
Localisation : SDD et cuisine
La faience de la cabine de douche sera posée toute hauteur.
162 | CARREAUX DE CERAMIQUE AU SOL
1621 |Enduit de lissage et de ragréage
16.2.1.1 [ENDUIT DE RAGREAGE :
Ragréage a base de ciments, résines synthétiques, adjuvants spéciaux et fibres synthétiques comprenant le grattage, la
réparation du support (telle que des lames de parquets), le dépoussiérage I'arasement des défauts de niveaux et toutes
sujétions. Primaire a définir selon la porosité du support d'un enduit de ragréage a base ciment. Contraintes de séchages et
d'applications suivant les prescriptions du fabricant.
16.2.1.1.1 |Enduit de ragréage de 5 mm d'épaisseur.
Localisation : Rez de chaussée et SDD
’ M% 27,0% € €
1622 |Carreaux de grés émaillés
16.22.1 |CARREAUX DE GRES EMAILLE COURANTS :
Fourniture et pose de carreaux en grés émaillé pressé a sec suivant la norme EN 176 (NF P 61-405) recevant une couverte
d'oxydes métalliques cuite vers 1300°C. Résistance a I'abrasion suivant le classement PEIl. Comprenant le coltinage, la
répartition des matériaux, le tragage et I'implantation suivant le calepinage du fabricant et/ou de la maitrise d'ceuvre compris
les pieces spécifiques telles que des cabochons, filets décoratifs, etc. Coupes égales au pourtour des pieces. Coulage des
joints au mortier "M2", nettoyage a la sciure.
16.22.1.1 |Carreaux grés émaillé.
Localisation : Rez de chaussée et SDD
M2 27,00 € €
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JO7E - 14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°16 FAIENCE / CARRELAGE

14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX DCE - Edition du 8/04/2026
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

1623 |Plinthes

16.2.3.1 |PLINTHES EN GRES EMAILLE :

16.2.3.1.1

16.2.3.1.2

16.2.4

16.2.4.1

16.2.4.1.1

16.3.1

16.3.1.1

16.3.1.2

16.3.1.3

Fourniture et pose de plinthes en harmonie avec les sols de méme nature comprenant également les ébrasements de baies
libres, ainsi qu'au droit des socles divers.

Plinthe droite de 10 cm, grés émaillé.
Localisation : Rez de chaussée et SDD

Support d'habillage du bac a douche.

Localisation : SDD

Profilés de finition

Fourniture et pose de Profilés de finition

Profilé de finition carrelage de sol.

Localisation : SDD

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES

’ MI# 28,0% € €
FT| 1 € €
’ U 1 € €

DIVERS :

a Préciser:

a Préciser:

a Préciser:

FT| % €
FT| 0 €

FT| 0 €

pour mémoire

pour mémoire

pour mémoire

TERRITOIRES Maitrise-d'oeuvre

Edition du 8/04/2026
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JO7E - 14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°16 FAIENCE / CARRELAGE
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX DCE - Edition du 8/04/2026

RECAPITULATIF
Lot n°16 FAIENCE / CARRELAGE

Total du lot FAIENCE / CARRELAGE

Total H.T. : €
Total T.V.A. (5,5%) : €
Total T.T.C.: €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de reglement : Par virement a 30 j fin de mois
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MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maitrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

n
Toit,
Tous'

UN TOIT POUR TOUS -
DEVELOPPEMENT

14 MOULIN

14, rue Jean Moulin

38640 CLAIX

MAITRE D'OUVRAGE
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°18
PEINTURE

Appel d'offre

Dossier JO7E
Date 08/04/2026
Phase DCE

Indice A




JO7E -
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX

14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°18 PEINTURE

DCE - Edition du 8/04/2026

Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT

P.T.HT

18.1

18.1.1

18.1.1.1

18.2.1

18.2.1.1

18.2.1.1.1

18.2.1.2

18.2.1.2.1

18.2.2

18.2.2.1

18.2.2.1.1

18.2.2.2

18.2.2.2.1

TRAVAUX PREPARATOIRES
DEPOSES DIVERSES ET PROTECTIONS

Arrachage de papiers peints ordinaires, satinés ou gaufrés, arrachage de dalles polystyréne, compris évacuation des
déchets et toutes sujétions.

Décapage d'anciennes peintures ou vernis, destiné a mettre les subjectiles a nus afin de leur permettre de recevoir ensuite
une couche d'impression ou primaire.

Fourniture et mise en ceuvre d'une protection avant travaux de peinture, protection du sol par polyane, des murs par polyane
agrafé, des menuiseries par papier autocollant compris toutes sujétions de pose.

Déposes et protections
Localisation : Ensemble du logement

TRAVAUX DE FINITIONS
Murs et plafonds
MURS PIECES SECHES ET HUMIDES :

Fourniture et pose de toile de verre tissée, y compris préparation des fonds, égrenage, rebouchage, pongage, masticage,
révision des joints sur cloisons type plaque de platre ou carreaux de platre, encollage, toutes coupes, ajustage, fagon
d'angles et d’arétes.

Application de peinture de classe 7 en phase aqueuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues
(2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage aprés coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires.

Y compris plinthes bois et MDF (peinture idem menuiseries bois).

Mur, application d'une peinture velours.

Teinte BLANC a l'exception d'un pan de mur du salon/séjour qui sera GRIS TUNIS (SE 2075). La référence est celle du
nuancier Le chromatic de SEIGNEURIE.
Localisation : Chambres, Séjour, Entrée.

M2 135,00 €

PLAFONDS PIECES SECHES ET HUMIDES :

Application de peinture de classe 7 en phase aqueuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues
(2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage aprés coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires.

ECEC I

Plafond, application d'une peinture mate.
Teinte BLANC.
Localisation : Ensemble du logement.

Portes, étageéres et tuyauteries
PORTES :

Ensemble porte intérieure bois (panneau + cadre).

Sur les deux faces :

Application de peinture de classe 4 Alkyde Microporeuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches
confondues (2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage aprés coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires.

Teinte BLANC CHAMPAGNY (SE 2090) selon nuancier Le chromatic de SEIGNEURIE.

Localisation : Ensemble du logement

ETAGERES :

Aménagement de placard.
Application d'un vernis mat ou d'une huile.

TERRITOIRES Maitrise-d'oeuvre Edition du 8/04/2026
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JO7E - 14 MOULIN
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX

Appel d'offre - Lot n°18 PEINTURE
DCE - Edition du 8/04/2026

Code

Désignation

Qte ‘

P.U.HT

P.T.HT

183 |\ TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES

183.1 |DIVERS :

18.3.1.1 |a Préciser:

18.3.1.2 |a Préciser:

18.3.1.3 |a Préciser:

FT]| % € pour mémoire
FT]| 0 € pour mémoire
FT]| % € pour mémoire

TERRITOIRES Maitrise-d'oeuvre

Edition du 8/04/2026
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JO7E - 14 MOULIN
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX

Appel d'offre - Lot n°18 PEINTURE
DCE - Edition du 8/04/2026

RECAPITULATIF

Lot n°18 PEINTURE

Total du lot PEINTURE

Total H.T. :
Total T.V.A. (5,5%) :

Total T.T.C.:

Soit en toutes lettres TTC :

Bon pour accord, signature,

Conditions de reglement : Par virement a 30 j fin de mois

Fait a

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur

TERRITOIRES Maitrise-d'oeuvre
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MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maitrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

n
Toit,
Tous'

UN TOIT POUR TOUS -
DEVELOPPEMENT

14 MOULIN

14, rue Jean Moulin

38640 CLAIX

MAITRE D'OUVRAGE
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°20
SOLS SOUPLES

Appel d'offre

Dossier JO7E
Date 08/04/2026
Phase DCE

Indice A




JO7E -
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX

14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°20 SOLS SOUPLES

DCE - Edition du 8/04/2026

Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT

P.T.HT

20.1

20.1.1

20.1.1.1

20.1.1.1.1

20.2

20.2.1

20.2.1.1

20.2.1.1.1

20.3

20.3.1

20.4

20.4.1

20.4.1.1

20.4.1.1.1

PREPARATION DES SUPPORTS
Enduit de lissage et de ragréage
PRIMAIRE ET RAGREAGE :

Si le support est solide et sans fissure, ne présente pas des gros défaut de planéité nécessitant un ragréage d'épaisseur
importante (3mm), si le support est rigide (dalle en magonnerie), et sans chauffage au sol :

Dépoussiérage par aspiration et sondage du support. Application d'une couche primaire d'adhérence pour produit
bi-composant type P3 et fourniture et pose d'un ragréage a base de ciments, charges minérales, adjuvants spéciaux afin de

permettre la pose de sols plastiques.
’ M% 17,51{ €

Primaire d'accrochage et ragréage.
Localisation : Chambre et palier

SOLS SOUPLES
Sols plastiques
SOLS PLASTIQUE EN LAME VINYLE

Fourniture et pose de revétement de sol en lames vinyles comprenant :

e Teintés dans la masse.

e Pose collée sur support parfaitement plan et comprenant toutes les sujétions de pose telles que les découpes et
calepinage.
e Leslames doivent étre appliquées en escalier a partir de centre du local.

o Equilibrage des coupes en périphérie.
o Ettoutes sujétions de pose.

Lame Vinyle collée U2S P3

E1C2 minimum.
CREATION 40 A COLLER de GERFLOR ou ENDURO 0.30 de FORBO ou équivalent.
Motif bois type LIGTH TIMBER de FORBO ou équivalent.

’ M% 17,51{ €

Localisation : Chambre et palier
SOL PLASTIQUE EN LES
Fourniture et pose de revétement de sol en lés de PVC homogéne comprenant :

e Teinte dans la masse.

e Les Iés doivent étre orientés dans les pieces vers le mur de la fenétre principale ou dans le sens longitudinal.
o Pose a simple encollage sur support parfaitement plan avec une colle acrylique ou colle bi-réactive.
e Soudure des joints avec un cordon spécifique.
e Toutes les sujétions de pose telles que les marouflages, découpes, raccords et calepinage.

Sol PVC en lés classement U2S P3

M2 0,00 €

pour mémoire

PLINTHES

Plinthes a peindre ou a vernir
PLINTHES EN MDF HYDROFUGE :

Plinthes en MDF hydrofuge comprenant toutes les fagons telles que coupes, entailles, ajustements, trainées. Les sujétions
de clouage font parties du forfait. Epaisseur 10mm. Hauteur 110mm ou correspondante aux plinthes existantes dans la
piéce.

En MDF hydrofuge a peindre.

Localisation : Chambre et palier

ML 19,00 €
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JO7E -

14 MOULIN

14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX

Appel d'offre - Lot n°20 SOLS SOUPLES
DCE - Edition du 8/04/2026

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
205 |SEUILS
2051 |Fourniture et pose de seuils
20.5.1.1 | Fourniture et pose de seuils vissés.
Localisation : Haut escalier
U 1 € €

206 | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES
206.1 |DIVERS :
206.1.1 |a Préciser:

FT| 0 € pour mémoire|
206.1.2 |a Préciser:

FT| % € pour mémoire|
206.1.3 |a Préciser:

FT| % S

pour mémoire

TERRITOIRES Maitrise-d'oeuvre
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JO7E - 14 MOULIN Appel d'offre - Lot n°20 SOLS SOUPLES
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX DCE - Edition du 8/04/2026

RECAPITULATIF
Lot n°20 SOLS SOUPLES

Total du lot SOLS SOUPLES

Total H.T. : €
Total T.V.A. (5,5%) : €
Total T.T.C.: €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de reglement : Par virement a 30 j fin de mois
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MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maitrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

n
Toit,
Tous'

UN TOIT POUR TOUS -
DEVELOPPEMENT

14 MOULIN

14, rue Jean Moulin

38640 CLAIX

MAITRE D'OUVRAGE
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°21
AGENCEMENT

Appel d'offre

Dossier JO7E
Date 08/04/2026
Phase DCE

Indice A




JO7E - 14 MOULIN
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX

Appel d'offre - Lot n°21 AGENCEMENT
DCE - Edition du 8/04/2026

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
211 |CUISINE EQUIPEE
2111 |Cuisine équipée comprenant meubles, éviers, éléments de cuisson.
21.1.1.1 |Nomenclature :
Fourniture et pose de :
Un plan de travail stratifié de 270 cm. (coloris gris béton)
De gauche a droite :
Un vide sous plan de 50 cm de large.
Un élément bas pour évier de 60 x 60 x 80ht cm avec portes.(coloris blanc)
Un vide sous plan pour MAL de 60 cm de large.
Un élément bas pour four encastré de 60 x 60 x 80 cm
Un élément bas de 40 x 60 x 80ht cm avec portes. (coloris blanc)
Compris quincaillerie, plinthes et accessoires.
Une tablette dans les caissons.
Un évier intégré 1 bac + 1 égouttoir (acier en Inox 18/10)
Fourniture et pose d'un mitigeur mono-commande, série économique sur gorge, comprenant fagcon des joints.
Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées.
Cartouche céramique en oxyde d'aluminium a graissage permanent. Bec orientable a col de cygne ou bas.
Un four a air pulsé.
Une table de cuisson vitrocéramique.
21.1.1.1.1 | Fourniture et pose de la cuisine équipée
Localisation : Cuisine
FT| 1 € €
212 | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES
2121 |DIVERS
21211 |a Préciser:
FT| % € pour mémoire|
21212 |a Préciser:
FT| % € pour mémoire|
21213 |a Préciser:
FT| % € pour mémoire|
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JO7E - 14 MOULIN
14, rue Jean Moulin - 38640 CLAIX

Appel d'offre - Lot n°21 AGENCEMENT
DCE - Edition du 8/04/2026

RECAPITULATIF
Lot n°21 AGENCEMENT

Total du lot AGENCEMENT

Total H.T. :
Total T.V.A. (5,5%) :

Total T.T.C.:

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de reglement : Par virement a 30 j fin de mois

TERRITOIRES Maitrise-d'oeuvre
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